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O nás
RADEX Poland Sp. z o.o. Sp. K., majitel značky O.K.DO-
ORS, je předním výrobcem a dovozcem dveří. Společnost 
byla založena v roce 1986 v Iławě, malebném městečku ve 
warminsko-mazurském vojvodství. Díky efektivnímu řízení a 
neustálým investicím se společnost rychle stala významným 
výrobcem dveří a schodů na evropském trhu.
 
RADEX je v současné době dynamicky se rozvíjející společ-
ností ve svém oboru. Naše výrobky se nacházejí v největších 
maloobchodních řetězcích v Polsku a mnoha dalších evrop-
ských zemích.
 
Naše výrobky mají osvědčení a hygienickou certifikaci, kte-
rou provádí akreditované instituce. Dovolte, abychom vás 
seznámili s naší nabídkou.
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Kování třídy RC2 AXA
- typ 016 (možnost)

Kování typ 011

Trny proti vyražení

Kapsa zámku

3 tříbodové 
vnější závěsy

Práh z nerezové oceli 
s těsněním

Těsnění v zárubni

AURORA
s PVC rámečkem a zasklením roco

URAN
s inox aplikacemi

APOLLO 
s inox aplikacemi, zasklení 
lakomat s aplikací

ARIADNA
s rámečkem lacobel a zasklením stopsol

z	 Vnější rozměry: 2061x894, 2070 x1000
z	 Tloušťka plechu: (zárubeň / křídlo) - 1,2 mm / 0,6 mm 
z	 Tloušťka křídla: 55 mm
z	 Materiál: ocelový plech pokrytý dekorativní PVC fólií 
	 s UV odolností
z	 Výplň: pěnový polystyrén
z	 Zámky: dva nezávislé, třítrnové
z	 Závěsy: tři závěsy, úhel otevření 180°
z	 Těsnění: hlavní těsnění v zárubni a prahu

z	 Barvy: polský zlatý dub (DL98, polský tmavý ořech 
(DL30), antracit (N76) a bílá (A43) 

z	 Standardní vybavení: štítkové kování 011, vložky 01 
	 a kukátko k samostatné montáži.*

Dveře o síle 55 mm jsou jsou vyrobeny z ocelového plechu se strukturovanou folií s UV filtrem, která věrně imituje strukturu 
dřeva. Výplň dveří je polystyren. Dveře mají dva nezávislé třítrnové zámky a tři regulovatelné závěsy a trny proti vyražení.  
Součástí jsou také těsnění v zárubni i prahu dveří. 

Dostupné barvy: polský zlatý dub (DL98, polský tmavý ořech (DL30), antracit (N76) a bílá (A43).

POPIS SYSTÉMU

SYSTEM P55

KONSTRUKCE DVEŘÍ

A

B

C

E

D

SPECIFIKACE

*Podrobnosti - viz str. 22.

A 	 Termoizolační výplň - pěnový polystyrén
B 	 Těsnění v zárubni
C 	 Ocelová zárubeň
D 	 Práh z nerezové oceli s těsněním
E 	 Ocelový plech potažený PVC fólií

	 odolnou proti UV záření

55 mm 
Tloušťka křídla

29 dB 
Akustická izolace

1,5 W/(m2·K)
Součinitel 

prostupu tepla

Kapsa závor

Regulace přítlaku
zámku

Vložka 01

Vložka třídy RC2 AXA 
- typ 016 (možnost)

antracit 
(N76)

bílá 
(A43)

polský zlatý dub 
(DL89)

polský tmavý ořech 
(DL30)
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z	 Vnější rozměry: 2050x880, 2070x1000  
z	 Tloušťka plechu: (zárubeň / křídlo) - 1,5 mm / 0,7 mm 
z	 Tloušťka křídla: 68 mm
z	 Materiál: ocelový plech pokrytý dekorativní PVC fólií 
	 s UV odolností
z	 Výplň: pěnový polystyrén 
z	 Zámky: dva nezávislé, třítrnové

z	 Barvy: polský zlatý dub (DL98, polský tmavý ořech (DL30), 
antracit (N76) a bílá (A43)  

z	 Standardní vybavení: štítkové kování 011, vložky 07.*

Kronos
s rámečkem PVC a zasklením lakomat 

TEMIDA 
s rámečkem lacobel a zasklením lakomat

GAJA
s rámečkem inox a zasklením lakomat s aplikací

CERES
s rámečkem inox a zasklením lakomat

2Z

Kování třídy RC2 AXA
- typ 016 (možnost)

Kování typ 011

Trny proti vyražení

3 tříbodové 
vnější závěsy

Vložka 07
(standard)

Vložka třídy RC2 AXA 
- typ 016 (možnost)

Dveře o tloušťce 68 mm jsou vyrobeny z ocelového plechu pokrytého dekorativní PVC fólií, která věrně imituje stukturu  
i barvu dřeva, odolnou proti UV záření. Výplní křídla dveří je deska z pěnového polystyrenu. Série S68 2Z je vybavena dvěma 
nezávislými třítrnovými zámky. Křídlo je osazeno těsněním na všech čtyřech hranách. Těsněním je osazena rovněž zárubeň  
a práh. 

Dostupné barvy: polský zlatý dub (DL89), polský tmavý ořech (DL30), antracit (N76), bílá (A43)

SYSTEM S68 2Z

A

B C

E

F

D

SPECIFIKACE

POPIS SYSTÉMU

*Podrobnosti - viz str. 22.

A 	 Termoizolační výplň - pěnový polystyrén
B 	 Dřevěný rám
C 	 Těsnění v zárubni
D 	 Ocelová zárubeň
E 	 Práh z nerezové oceli s těsněním
F 	 Ocelový plech potažený PVC fólií

	 odolnou proti UV záření

KONSTRUKCE DVEŘÍ

antracit 
(N76)

bílá 
(A43)

polský zlatý dub 
(DL89)

polský tmavý ořech 
(DL30)

68 mm 
Tloušťka křídla

29 dB 
Akustická izolace

1,1 W/(m2·K)
Součinitel 

prostupu tepla

Kapsa závor

Regulace přítlaku
zámku

Kapsa zámku

Těsnění v dolní části 
křídla

Těsnění v zárubni

Práh z nerezové oceli
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TEMIDAS 
Rámeček inox a sklo stopsol

TEMIDAS 
Rámeček inox a sklo stopsol

Gaja
Rámeček inox a sklo lakomat

Artemida
Madlo černý mat

Dolní zámek s rolkovou 
západkou 

Možnost montáže madla

Trny proti vyražení

3 tříbodové 
vnější závěsy

Vložka 07

Dveře o tloušťce 68 mm jsou vyrobeny z ocelového plechu pokrytého dekorativní PVC fólií, která věrně imituje stukturu a 
barvu dřeva, odolnou proti UV záření. Výplní křídla dveří je deska z pěnového polystyrenu. Série S68 2ZA je vybavena dvěma
nezávislými třítrnovými zámky, dolní zámek je rolkový. Křídlo je osazeno těsněním na všech čtyřech hranách. Těsněním je 
osazena rovněž zárubeň a práh.

SYSTEM S68 2ZA

Vložka třídy RC2 AXA 
- typ 016 (možnost)

A

B C

E

F

D

z	 Vnější rozměry: 2050x880, 2070x1000 
z	 Tloušťka plechu: (zárubeň / křídlo) - 1,5 mm / 0,7 mm 
z	 Tloušťka křídla: 68 mm
z	 Materiál: ocelový plech pokrytý dekorativní PVC fólií s UV 

odolností
z	 Výplň: pěnový polystyrén 

z	 Zámky: dva nezávislé, třítrnové s rolkovou západkou  
z	 Barvy: polský zlatý dub (DL98, polský tmavý ořech (DL30), 

antracit (N76) a bílá (A43)  
z	 Standardní vybavení: štítkové kování 011, vložky 07.*

POPIS SYSTÉMU

2ZA

68 mm 
Tloušťka křídla

29 dB 
Akustická izolace

1,1 W/(m2·K)
Součinitel 

prostupu tepla

Kapsa závor

Regulace přítlaku
zámku

Kapsa zámku

Těsnění v dolní části 
křídla

Těsnění v zárubni

Práh z nerezové oceli

antracit 
(N76)

bílá 
(A43)

polský zlatý dub 
(DL89)

polský tmavý ořech 
(DL30)

A 	 Termoizolační výplň - pěnový polystyrén
B 	 Dřevěný rám
C 	 Těsnění v zárubni
D 	 Ocelová zárubeň
E 	 Práh z nerezové oceli s těsněním
F 	 Ocelový plech potažený PVC fólií

	 odolnou proti UV záření

KONSTRUKCE DVEŘÍ

SPECIFIKACE

*Podrobnosti - viz str. 22.
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ARYSTEA
s inox aplikacemi

HERMES
s rámečkem inox a zasklením lakomat

MARS
s rámečkem inox a zasklením stopsol

NEPTUN
s rámečkem inox a zasklením lakomat

Lištový zámek

Kování  typ 017A/09

Možnost montáže 
madla

Hák lištového 
zámku

ZL

Dveře o tloušťce 68 mm jsou vyrobeny z ocelového plechu pokrytého dekorativní PVC fólií, která věrně imituje stukturu i 
barvu dřeva, odolnou proti UV záření. Výplní křídla dveří je deska z pěnového polystyrenu. Série S68 ZL je vybavena lištovým 
zámkem WINKHAUS. Dveře mohou být doplněny madlem. Křídlo je osazeno těsněním na všech čtyřech hranách. Těsněním 
je osazena rovněž zárubeň a práh.

Dostupné barvy: polský zlatý dub (DL89), polský tmavý ořech (DL30), antracit (N76), bílá (A43).

SYSTEM S68 ZL

A

B C

E

F

D

z	 Vnější rozměry: 2070 x 1000  
z	 Tloušťka plechu: (zárubeň / křídlo) - 1,5 mm / 0,7 mm 
z	 Tloušťka křídla: 68 mm
z	 Materiál: ocelový plech pokrytý dekorativní PVC fólií 
	 s UV odolností
z	 Výplň: pěnový polystyrén 
z	 Zámek: lištový zámek WINKHAUS 
z	 Kukátko: chybí

z	 Barvy: polský zlatý dub (DL98, polský tmavý ořech (DL30), 
antracit (N76) a bílá (A43)  

z	 Standardní vybavení: štítkové kování 017, vložka 015*
z	 Možnosti: k madlu je dostupné pouze kování 017.*

SPECIFIKACE

POPIS SYSTÉMU

*Podrobnosti - viz str. 22.

B

A 	 Termoizolační výplň - pěnový polystyrén
B 	 Dřevěný rám
C 	 Těsnění v zárubni
D 	 Ocelová zárubeň
E 	 Práh z nerezové oceli s těsněním
F 	 Ocelový plech potažený PVC fólií

	 odolnou proti UV záření

KONSTRUKCE DVEŘÍ

polský zlatý dub 
(DL89)

antracit 
(N76)

bílá 
(A43)

polský tmavý ořech 
(DL30)

68 mm 
Tloušťka křídla

29 dB 
Akustická izolace

1,1 W/(m2·K)
Součinitel 

prostupu tepla

Kapsa háku

Regulace přítlaku
zámku

Kapsa hlavního 
zámku

Těsnění v dolní části 
křídla

Těsnění v zárubni

Práh z nerezové oceli Trny proti vyražení

3 tříbodové 
vnější závěsy
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ZL ARCTIC

Kování 017a

Možnost montáže 
madla

Hák lištového 
zámku

Trny proti vyražení

3 tříbodové 
vnější závěsy

Těsnění v křídle

LUNA
s rámečkem černý inox, zasklením stopsol a madlem černý inox 1600 mm

Artemida
s madlem 1600 mm

NEPTUN
s rámečkem inox, zasklením lakomat a madlem 1600 mm

Dveře o tloušťce 68 mm jsou vyrobeny z ocelového plechu pokrytého dekorativní PVC fólií, která věrně imituje stukturu i 
barvu dřeva, odolnou proti UV záření. Výplní křídla dveří je deska z pěnového polystyrenu. Série S68 ZL je vybavena lištovým 
zámkem WINKHAUS a hliníkovou zárubní. Dveře mohou být doplněny madlem. Křídlo je osazeno těsněním na všech čtyřech 
hranách. Těsněním je osazena rovněž zárubeň a hliníkový práh.

Dostupné barvy: antracit (N76) a bílá (A43).

SYSTEM S68 ZL ARCTIC

A

B

C

E

D

z	 Vnější rozměry: 2100x1025  
z	 Tloušťka plechu: (zárubeň / křídlo) - 1,5 mm / 0,7 mm 
z	 Tloušťka křídla: 68 mm
z	 Materiál: ocelový plech pokrytý dekorativní PVC fólií 
	 s UV odolností
z	 Výplň: pěnový polystyrén 
z	 Zámek: lištový zámek WINKHAUS
z	 Kukátko: chybí

z	 Barvy: antracit (N76) a bílá (A43)  
z	 Standardní vybavení: štítkové kování 017, vložka 015*
z	 Možnosti: k madlu je dostupné pouze kování 017*

SPECIFIKACE

POPIS SYSTÉMU

*Podrobnosti - viz str. 22.

B

A 	 Termoizolační výplň - pěnový polystyrén
B 	 Těsnění v zárubni
C 	 Hliníková zárubeň
D 	 Hliníkový práh
E 	 Ocelový plech potažený PVC fólií

	 odolnou proti UV záření

KONSTRUKCE DVEŘÍ

antracit 
(N76)

bílá 
(A43)

68 mm 
Tloušťka křídla

29 dB 
Akustická izolace

0,9 W/(m2·K)
Součinitel 

prostupu tepla

Kapsa háku

Protiplech hlavního 
zámku a regulace
 přítlaku zámku

Spoj prahu a zárubně

Roh zárubně

Hliníkový práh
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A
R

TE
M

ID
A

System Rámeček Zasklení Kování Komplet vložek

P55   011 01
S68 2Z   011 07
S68 2ZA   011A 07
S68 ZL   017 015
S58 ZL ARCTIC   017 015

D
O

STU
P

N
É

 B
A

RV
Y

H
E

B
E

System Rámeček Zasklení Kování Komplet vložek

P55 inox  011 01
S68 2Z inox  011 07
S68 2ZA inox  011A 07
S68 ZL inox  017 015
S58 ZL ARCTIC  inox  017 015

D
O

STU
P

N
É

 B
A

RV
Y

PREZENTACE DVEŘÍ PREZENTACE DVEŘÍ 

A
TE

N
A

D
O

STU
P

N
É

 B
A

RV
Y

System Rámeček Zasklení Kování Komplet vložek

P55 inox  011 01
S68 2Z inox  011 07
S68 2ZA inox  011A 07
S68 ZL inox  017 015
S58 ZL ARCTIC  inox  017 015

SPA
R

TA

D
O

STU
P

N
É

 B
A

RV
Y

System Rámeček Zasklení Kování Komplet vložek

P55 inox  011 01
S68 2Z inox  011 07
S68 2ZA inox  011A 07
S68 ZL inox  017 015
S58 ZL ARCTIC  inox  017 015

TE
M

ID
A

S

D
O

STU
P

N
É

 B
A

RV
Y

System Rámeček Zasklení Kování Komplet vložek

P55 inox lakomat 011 01
S68 2Z inox lakomat 011 07
S68 2ZA inox lakomat 011A 07
S68 ZL inox lakomat 017 015
S58 ZL ARCTIC  inox lakomat 017 015

TE
M

ID
A

D
O

STU
P

N
É

 B
A

RV
Y

System Rámeček Zasklení Kování Komplet vložek

P55 inox lakomat 011 01
S68 2Z inox lakomat 011 07
S68 2ZA inox lakomat 011A 07
S68 ZL inox lakomat 017 015
S58 ZL ARCTIC  inox lakomat 017 015

W
E

STA

D
O

STU
P

N
É

 B
A

RV
Y

System Rámeček Zasklení Kování Komplet vložek

P55 inox lakomat 011 01
S68 2Z inox lakomat 011 07
S68 2ZA inox lakomat 011A 07
S68 ZL inox lakomat 017 015
S58 ZL ARCTIC  inox lakomat 017 015

N
E

P
TU

N

D
O

STU
P

N
É

 B
A

RV
Y

System Rámeček Zasklení Kování Komplet vložek

P55 inox lakomat 011 01
S68 2Z inox lakomat 011 07
S68 2ZA inox lakomat 011A 07
S68 ZL inox lakomat 017 015
S58 ZL ARCTIC  inox lakomat 017 015
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PREZENTACE DVEŘÍ PREZENTACE DVEŘÍ 

TY
TA

N

D
O

STU
P

N
É

 B
A

RV
Y

System Rámeček Zasklení Kování Komplet vložek

P55 011 01
S68 2Z 011 07
S68 2ZA 011A 07
S68 ZL 017 015
S58 ZL ARCTIC 017 015

IR
IS

D
O

STU
P

N
É

 B
A

RV
Y

System Rámeček Zasklení Kování Komplet vložek

P55 inox 011 01
S68 2Z inox 011 07
S68 2ZA inox 011A 07
S68 ZL inox 017 015
S58 ZL ARCTIC  inox 017 015

ID
A

LIA

D
O

STU
P

N
É

 B
A

RV
Y

System Rámeček Zasklení Kování Komplet vložek

P55 inox lakomat 011 01
S68 2Z inox lakomat 011 07
S68 2ZA inox lakomat 011A 07
S68 ZL inox lakomat 017 015
S58 ZL ARCTIC  inox lakomat 017 015

JU
V

E
N

TU
S

D
O

STU
P

N
É

 B
A

RV
Y

System Rámeček Zasklení Kování Komplet vložek

P55 inox lakomat 011 01
S68 2Z inox lakomat 011 07
S68 2ZA inox lakomat 011A 07
S68 ZL inox lakomat 017 015
S58 ZL ARCTIC  inox lakomat 017 015

R
E

A

D
O

STU
P

N
É

 B
A

RV
Y

System Rámeček Zasklení Kování Komplet vložek

P55 inox lakomat 011 01
S68 2Z inox lakomat 011 07
S68 2ZA inox lakomat 011A 07
S68 ZL inox lakomat 017 015
S58 ZL ARCTIC  inox lakomat 017 015

LU
N

A

D
O

STU
P

N
É

 B
A

RV
Y

System Rámeček Zasklení Kování Komplet vložek

P55 inox lakomat 011 01
S68 2Z inox lakomat 011 07
S68 2ZA inox lakomat 011A 07
S68 ZL inox lakomat 017 015
S58 ZL ARCTIC  inox lakomat 017 015

O
LIM

P
IA

D
O

STU
P

N
É

 B
A

RV
Y

System Rámeček Zasklení Kování Komplet vložek

P55 inox lakomat 011 01
S68 2Z inox lakomat 011 07
S68 2ZA inox lakomat 011A 07
S68 ZL inox lakomat 017 015
S58 ZL ARCTIC  inox lakomat 017 015

G
A

JA

D
O

STU
P

N
É

 B
A

RV
Y

System Rámeček Zasklení Kování Komplet vložek

P55 inox lakomat 011 01
S68 2Z inox lakomat 011 07
S68 2ZA inox lakomat 011A 07
S68 ZL inox lakomat 017 015
S58 ZL ARCTIC  inox lakomat 017 015
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System Rámeček Zasklení Kování Komplet vložek

P55 011 01
S68 2Z 011 07
S68 2ZA 011A 07
S68 ZL 017 015
S58 ZL ARCTIC 017 015

System Rámeček Zasklení Kování Komplet vložek

P55 inox 011 01
S68 2Z inox 011 07
S68 2ZA inox 011A 07
S68 ZL inox 017 015
S58 ZL ARCTIC  inox 017 015

System Rámeček Zasklení Kování Komplet vložek

P55 011 01
S68 2Z 011 07
S68 2ZA 011A 07
S68 ZL 017 015
S58 ZL ARCTIC 017 015

System Rámeček Zasklení Kování Komplet vložek

P55 inox lakomat 011 01
S68 2Z inox lakomat 011 07
S68 2ZA inox lakomat 011A 07
S68 ZL inox lakomat 017 015
S58 ZL ARCTIC  inox lakomat 017 015

System Rámeček Zasklení Kování Komplet vložek

P55 inox 011 01
S68 2Z inox 011 07
S68 2ZA inox 011A 07
S68 ZL inox 017 015
S58 ZL ARCTIC  inox 017 015

System Rámeček Zasklení Kování Komplet vložek

P55 inox lakomat 011 01
S68 2Z inox lakomat 011 07
S68 2ZA inox lakomat 011A 07
S68 ZL inox lakomat 017 015
S58 ZL ARCTIC  inox lakomat 017 015

System Rámeček Zasklení Kování Komplet vložek

P55 inox lakomat 011 01
S68 2Z inox lakomat 011 07
S68 2ZA inox lakomat 011A 07
S68 ZL inox lakomat 017 015
S58 ZL ARCTIC  inox lakomat 017 015

System Rámeček Zasklení Kování Komplet vložek

P55 inox 011 01
S68 2Z inox 011 07
S68 2ZA inox 011A 07
S68 ZL inox 017 015
S58 ZL ARCTIC  inox 017 015
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P55 Roco 011 01
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System Rámeček Zasklení Kování
Komplet 

vložek
P55 011 01
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System Rámeček Zasklení Kování
Komplet 

vložek
P55 Roco 011 01
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System Rámeček Zasklení Kování Komplet vložek

P55 inox lakomat 011 01
S68 2Z inox lakomat 011 07
S68 2ZA inox lakomat 011A 07
S68 ZL inox lakomat 017 015
S58 ZL ARCTIC  inox lakomat 017 015
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System Rámeček Zasklení Kování Komplet vložek

P55 inox lakomat 011 01
S68 2Z inox lakomat 011 07
S68 2ZA inox lakomat 011A 07
S68 ZL inox lakomat 017 015
S58 ZL ARCTIC  inox lakomat 017 015
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System Rámeček Zasklení Kování Komplet vložek

P55 inox lakomat 011 01
S68 2Z inox lakomat 011 07
S68 2ZA inox lakomat 011A 07
S68 ZL inox lakomat 017 015
S58 ZL ARCTIC  inox lakomat 017 015
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System Rámeček Zasklení Kování Komplet vložek

P55 inox lakomat 011 01
S68 2Z inox lakomat 011 07
S68 2ZA inox lakomat 011A 07
S68 ZL inox lakomat 017 015
S58 ZL ARCTIC  inox lakomat 017 015
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Sestavy vložek:
01   35k/45k, 35g/45k
02   35k/45k, 35k/45k
03   35k/45k, 35k/45g

01, 04

07, 010

013, 014 017, 018

08, 011

015, 016

09, 012

02, 05 03, 06

Sestavy vložek:
07   40k/50k, 40g/50k
08   40k/50k, 40k/50k
09   40k/50k, 40k/50g

Sestavy vložek:
013   40g/50k
015   40k/50k
017   40k/50g

Sestavy vložek třídy RC2:
04   35k/45k, 35g/45k
05   35k/45k, 35k/45k
06   35k/45k, 35k/45g

Sestavy vložek třídy RC2:
010   40k/50k, 40g/50k
011   40k/50k, 40k/50k
012   40k/50k, 40k/50g

Sestavy vložek třídy RC2:
014   40g/50k
016   40k/50k
018   40k/50g

RC2

45k

50k

50k 40g

35k

40k

45k

50k

45k

50k

50k

35k

40k

45k

50k

35g

40g

40g 50k

45g

50g

35k

40k

35k

40k

40k

45k

50k

35k

40k

DOPLŇKY

SYSTEM P55

SYSTEM S68 2Z, SYSTEM S68 2ZA

SYSTEM S68 ZL, SYSTEM S68 ZL ARCTIC

ZASKLENÍ ANTABY

RÁMEČKY/APLIKACE

PVC černý inox

černý inox

inox lacobel

lakomat

16
00

 m
m

12
00

 m
m

10
00

 m
m

stopsol

roco

inox

MOŽNOSTI

16
00

 m
m

12
00

 m
m

10
00

 m
m

grafit

vitráž

011 012011A 012A011K 012K 016 (RC2) 017 017a

STANDARD RC2
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MOŽNOSTI

*Aplikace inox (nebo černý inox) je na obou stranách dveří  		 ** Tato kombinace není dostupná pro kolekci P55       	    *** Madlo může být použito jen pro systémy S68 2ZA, S68 ZL nebo S68 ZL Arctic

Sestavy kování
011, 012 l l l l l l l l l l l l l l l l

011K , 012K l l l l l l l l l l l l l l l l

021, 022 l l l l l l l l l l l l l l l l

016 (RC2) l l l l l l l l l l l l l l l l

017 l l l l l l l l l l l l l l l l

Sestavy vložek
01, 02, 03, 07, 08, 09, 014, 016 l l l l l l l l l l l l l l l l

04, 05, 06, 010, 011, 012, 013, 015 (RC2) l l l l l l l l l l l l l l l l

Rámečky
černý inox x l l l l l l l l l l l l l x l

lacobel x x x x x x l x x x x x x x x x
PVC x x x x x x x x x x x x x x x x

Zasklení
Stopsol x x x x x l l l l l l l l l x x
Lakomat x x x x x l l l l l l l l l x x

Vitráž x x x x x x x x x x x x x x x x
Roco x x x x x x x x x x x x x x x x
Grafit x x x x x l l l l l l l x l x x

Sklo třídy RC2** x x x x x l l l l l l l x l x x

Madla***
Inox 1000mm l l l l l l l l l l l l l l l l

Inox 1200mm l l l l l l l l l l l l l l l l

Inox 1600mm l l l l l l l l l l l l l l l l

czarna 1000mm l l l l l l l l l l l l l l l l

czarna 1200mm l l l l l l l l l l l l l l l l

czarna 1600mm l l l l l l l l l l l l l l l l

ARTEMIDA ATENA* HEBE* SPARTA* WESTA* TEMIDAS TEMIDA NEPTUN REA LUNA OLIMPIA IDALIA GAJA JUVENTUS TYTAN URAN*
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MOŽNOSTI

IRIS* MARS ARIADNA ALTEA ARYSTEA* DEDAL PARYS APOLLO TETYDA CERES HERMES KRONOS AURORA ERIS WENUS SOL

Sestavy kování
011, 012 l l l l l l l l l l l l l l l l

011K , 012K l l l l l l l l l l l l l l l l

021, 022 l l l l l l l l l l l l l l l l

016 (RC2) l l l l l l l l l l l l l l l l

017 l l l l l l l l l l l l l l l l

Sestavy vložek
01, 02, 03, 07, 08, 09, 014, 016 l l l l l l l l l l l l l l l l

04, 05, 06, 010, 011, 012, 013, 015 (RC2) l l l l l l l l l l l l l l l l

Rámečky
černý inox l l l x l l l l l l l l x x x x

lacobel x x l x x x x x x x x x x x x x
PVC x x x x x x x x x l l l x l l l

Zasklení
Stopsol x l l x x l l l l l l l x l l l

Lakomat x l l x x l l l l l l l x l l l

Vitráž x x x x x x x x x l l l x x x x
Roco x x x x x x x x x x x x x l l l

Grafit x l l x x l l l l l l l x l l l

Sklo třídy RC2** x x x x x x x x x x x x x x x x

Madla***
Inox 1000mm l l l l l l l l l l l l x x x x
Inox 1200mm l l l l l l l l l l l l x x x x
Inox 1600mm l l l l l l l l l l l l x x x x

czarna 1000mm l l l l l l l l l l l l x x x x
czarna 1200mm l l l l l l l l l l l l x x x x
czarna 1600mm l l l l l l l l l l l l x x x x

*Aplikace inox (nebo černý inox) je na obou stranách dveří  		 ** Tato kombinace není dostupná pro kolekci P55       	    *** Madlo může být použito jen pro systémy S68 2ZA, S68 ZL nebo S68 ZL Arctic
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KONSTRUKCE MODELU RT01

MODEL RT01 

TECHNICKÉ INFORMACE

z	 Vnější rozměry: 2052x878, 2052x978
z	 Tloušťka plechu: (zárubeň / křídlo) - 1,2 mm / 0,5 mm
z	 Tloušťka křídla: 41 mm
z	 Materiál: lakovaný ocelový plech
z	 Výplň: pěnový polystyrén
z	 Zámek: samostatný, jednobodový
z	 Závěsy: 2 závěsy, úhel otevření 180°
z	 Těsnění: hlavní vlepené
z	 Kukátko: chybí
z	 Barvy: zinek (TEO5), bílá (TEB4), hnědá (TEB6), antracit (TEA3)
z	 Kování: kování s klíčem

SPECIFIKACE

RT01

Těsnění v zárubni

Montážní práh

Protiplech zámku

2 závěsy

Kování + zámek

41 mm 
Tloušťka 

křídla

1,9 W/(m2·K)
Součinitel 

prostupu tepla

bílá (TEB4) antracit (TEA3)hnědý (TEB6)zinek (TE05)

A 	 Termoizolační deska (EPS)
B 	 Ocelový plech 0,5 mm 

	 - zinkovaný (lakovaný)
C 	 Profil zárubně - ocelový N125
D 	 Ocelový práh (montážní práh)
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KONSTRUKCE MODELU RT02 UNI

A

B

C

D

MODEL RT02 UNI 

z	 Vnější rozměry:1995x792,1995x892,1995x992
z	 Tloušťka plechu: (zárubeň / křídlo) - 1,2 mm / 0,5 mm
z	 Tloušťka křídla: 41 mm
z	 Materiál: lakovaný ocelový plech
z	 Výplň: pěnový polystyrén
z	 Zámek: samostatný, jednobodový
z	 Závěsy: 2 závěsy, úhel otevření 180°
z	 Těsnění: hlavní vlepené
z	 Kukátko: chybí
z	 Barvy: bílá (TEB4), hnědá (TEB6), antracit (TEA3)
z	 Kování: kování s klíčem

TECHNICKÉ INFORMACE

SPECIFIKACE

RT02 UNI

2 montážní plechy 
(kotvící)

Těsnění v zárubni

Protiplech zámku

Kování + zámek

Montážní práh 
s těsněním

2 závěsy

bílá (TEB4) antracit (TEA3)hnědý (TEB6)
RT02 UNI
antracit

RT01
bílá

RT01
zinek

Dveře o tloušťce 41 mm jsou vyrobeny z lakovaného ocelového plechu. Výplní křídla je 
deska z pěnového polystyrenu. Dveře jsou vybaveny samostatným jednobodovým zám-
kem a dvěma nastavitelnými závěsy. Ve dveřích je použito těsnění umístěné v zárubni.

Dostupné barvy: zinek (TEO5), bílá (TEB4), hnědá (TEB6), antracit (TEA3).

POPIS SYSTÉMU

E
A 	 Termoizolační deska (EPS)
B 	 Ocelový plech 0,5 mm 

	 - zinkovaný (lakovaný)
C 	 Profil zárubně - ocelový N111
D 	 Prahový profil
E 	 Montážní plech (kotvící)

41 mm 
Tloušťka 

křídla

1,9 W/(m2·K)
Součinitel 

prostupu tepla
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Typ dveří 

Rozměry dveří [mm] Požadované rozměry 
stavebného otovoru 

k montáži dveří  [mm]
Celková šířka 

dveří 
Celková výška 

zárubně
Celková šířka 

zárubně
Výška průchodu Výška Šířka Síla

S1 W1 S2 W2 W3 S3 G Wo So
70 605 1995 692 1955 1977 660 41 2000 680
80 705 1995 792 1955 1977 760 41 2000 780
90 805 1995 892 1955 1977 860 41 2000 880

100 905 1995 992 1955 1977 960 41 2000 980

ROZMĚRY DVEŘÍ 

vertikální pohled

horizontální pohled 

Typ dveří 

Rozměry dveří [mm] Požadované rozměry 
stavebného otovoru 

k montáži dveří  [mm]
Celková šířka 

dveří 
Celková výška 

zárubně
Celková šířka 

zárubně
Výška průchodu Výška Šířka Síla

S1 W1 S2 W2 W3 S3 G Wo So
80 795 2060 895 1995 2030 845 55 2068 908
90 900 2070 1000 2002 2037 950 55 2077 1015

Typ dveří 

Rozměry dveří [mm] Požadované rozměry 
stavebného otovoru 

k montáži dveří  [mm]
Celková šířka 

dveří 
Celková výška 

zárubně
Celková šířka 

zárubně
Výška průchodu Výška Šířka Síla

S1 W1 S2 W2 W3 S3 G Wo So
90 900 2085 1025 2010 2037 950 68 2092 1039

Typ dveří 

Rozměry dveří [mm] Požadované rozměry 
stavebného otovoru 

k montáži dveří  [mm]
Celková šířka 

dveří 
Celková výška 

zárubně
Celková šířka 

zárubně
Výška průchodu Výška Šířka Síla

S1 W1 S2 W2 W3 S3 G Wo So
80 795 2060 895 1995 2030 845 68 2068 908
90 900 2070 1000 2002 2037 950 68 2077 1015

Typ dveří 

Rozměry dveří [mm] Požadované rozměry 
stavebného otovoru 

k montáži dveří  [mm]
Celková šířka 

dveří 
Celková výška 

zárubně
Celková šířka 

zárubně
Výška průchodu Výška Šířka Síla

S1 W1 S2 W2 W3 S3 G Wo So
80 694 2047 787 1992 2025 744 41 2030 740
90 794 2047 887 1992 2025 844 41 2030 840

100 894 2047 987 1992 2025 944 41 2030 940
110 994 2047 1087 1992 2025 1044 41 2030 1040

SYSTEM P55

SYSTEM S68 ZL ARCTIC

SYSTEM S68 2Z, S68 2ZA, S68 ZL

TECHNICKÉ DVEŘE RT01

TECHNICKÉ DVEŘE RT02 UNI

podlaha


